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	TYP
	MATERIÁLOVÁ BÁZE

	Nízkocementový samotekoucí (LCC)
	SiC

	TEPLOTA  POUZITÍ (°C)
	1200

	CHEMICKÉ SLOZENÍ (%)
	ZRNITOST (mm)

	Al2O3 

(min. / prům.)
	SiC
	Fe2O3 

(max. / prům.)
	CaO 

(max. / prům.)
	

	31,0 / 29,5
	60,0
	0,1 / 0,09
	1,3 / 1,2
	0 - 5,0

	FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

	Teplota
	Pevnost v tlaku 

(MPa) 

(min. / prům.)
	Objemová hmotnost

(g x cm-3) 

(min./prům.)
	
	Trvalé lineární změny

při 1 500 °C/4 h (%)

(max. / prům.)

	110 0C
	40,0 / 44,1
	2,50 / 2,55
	
	-

	1000 0C
	-
	-
	
	-

	1500 0C
	100,0 / 104,2
	-
	
	+0,3 / +0,2

	Teplota  (0C)
	20
	800
	900
	1 000

	Tepelná vodivost  (W/m.K)
	-
	-
	-
	7,3


BALENÍ : dle přání zákazníka

SKLADOVATELNOST : 6 měsíců v suchém prostředí

SPOTŘEBA ZÁMESOVÉ VODY :  7,5 % (pitná voda)

PRÍPRAVA SMĚSI : míchání v mísiči s nuceným oběhem

INSTALACE : litím

Skladovatelnost:
6 měsíců v suchém prostředí

Pozn.: Uvedené hodnoty jsou průměrné a byly získány v laboratorních podmínkách a mohou se proto lišit od 

           hodnot provozních, jejichž hodnota závisí na kvalitě provedených úkonu během instalace.
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